
LE HURLEMENT DU PAPILLON 
 
FICHE TECHNIQUE 
                        
ESPACE SCENIQUE 
Ouverture     : 6 m 
Profondeur   : 5 m 
Hauteur : 4,50 m 
 
SON 
1 système complet de sonorisation ( puissance adaptée au lieu ) comprenant outre le système 
de diffusion ( amplis , HP ) : 
► 1 table de mixage 12 voies minimum + 2 voie d'auxiliaires minimum 
► 1 multipaires 14 lignes 
► 1 reverb type SPX2000 
► 3 retours 
► 3 micros (type SM58) + pieds 
► 1 micro (type SM57) + pied 
► 1 micro (type BETA52)  (ou 1 SM57) 
► 4 D.I 
( Cf plan de scène ) 
 
LUMIERES 
17 Circuits 
5 Découpes 614 
8 PC 1000 W  
9 PARS 64 en CP 62 
2 Rampes 1200 W ( fournies par la Compagnie ) 
5 Platines de sol 
Gél LF :  106 , 116 , 119 , 158 , 204 
( Cf  plan de feux ) 
 
DIVERS  
Les régies son et lumières doivent être en salle et groupées de préférence 
Montage , réglages , balances : 1 service de 4h 
Démontage : 1h 
Encas léger dans les loges ( eau , jus de fruits , fruits secs ou frais , … ) 
Loges à proximité de la scène  
Dégagements pour stockage des flight-cases ( 2 m3 ) 
Prise de courant 16A centre plateau 
 
CONTACT 
Compagnie Piment, Langue d’Oiseau 
      Son               -    Arnaud Coutancier     06 85 52 70 70   ou   Quentin     06 73 63 51 93  
      Lumières      -        Cédric Radin           06 25 74 72 47 


