La vraie princesse

Cie Piment langue d’oiseau - fiche technique
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durée du spectacle : 50mn environ + possibilité de discussion apres

Y A fournir par ’organisateur:

Plateau :

- ouverture mini.de I’aire de jeu : 7 m

- profondeur mini. de I’aire de jeu : 7 m
- hauteur mini. : 4 m

- salle isolée des bruits extérieurs

- possibilité de faire le noir dans la salle
- pas de scene surélevée si possible

- public installé proche et en gradins; la largeur de 1’espace public ne doit pas dépasser 8m
- sol noir de préférence

- salle disponible au moins 3h avant la représentation
- jauge de 100 personnes

Lumiéres et son:
- 2 prises électriques 16A séparées
Divers :

- loge ou endroit pour se changer au calme; avec douche, 2 chaises, une table et un miroir.
- café, eau minérale et léger en-cas.

- une table et un fer a repasser.

Y Apporté par la compagnie piment langue d’oiseau :

- cable en acier a tendre en fond de sceéne pour rideau blanc
- rideau blanc en fond de scene pour un moment dans le spectacle(anneaux coulissants sur cable)
- la compagnie peut apporter une série de bancs pliables de différents niveaux pour 60 personnes.

Personnel nécessaire pour le montage :1 technicien pour aide et installation du cable en fond de scéne
Temps montage du décor 1 heure environ

raccords lheure
échauffements 1 heure

Temps necéssaire entre deux représentation: 3/4 d’heure
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